
Das Beste aus zwei WeltenEine starke 
Gemeinschaft

WPC vereint und eröffnet Welten

Ein erfolgreich getesteter WPC-
Werkstoff ist wetterfest und pfle- 
geleicht. Er reißt und splittert nicht. 

Geprüftes WPC verspricht auch 
ein Gesundheits-Plus: das Material 
ist schadstofffrei und rutschfest.

Diese sieben Hersteller lassen ihre 
WPC-Produkte bereits durch die 
Qualitätsgemeinschaft fremdüber- 
wachen und garantieren damit 
höchste Qualität.

Geprüfte Holz-Polymer-Werkstoffe vereinen das Beste 
aus zwei Welten.

1.	Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
2.	sortenreines Industriepolymer 

Als innovatives Material erreicht WPC Eigenschaften, 
die weder Holz noch Kunststoff allein bieten können.

www.qg-holzwerkstoffe.de
Haken dran? 
Ihr persönlicher Selbsttest

Ganz lebensnahe Gründe sprechen für Holz-Polymer-
Werkstoffe. Oder wie sehen Sie die Sache?

Dielen aus WPC
mit Gütesiegel
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überreicht von:

Sympathisch und edel wie Holz.
Dauerhaft und pflegeleicht wie Kunststoff.

Vorteil Nachteil

große optische Vielfalt

wie Holz zu bearbeiten

pflegeleicht

lange haltbar

schont Ressourcen

schadstofffrei



Ein Siegel hält, was WPC verspricht Wofür bürgt das Qualitätszeichen? 

Woraus besteht hochwertiges WPC?

Wer überprüft das alles? 

Was wird denn genau getestet?

Die Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. vergibt 
ihr Gütesiegel nach strengen Prüfungen an Produkte, 
die besonderen Qualitätskriterien entsprechen. Damit 
verfügen Industrie, Handel und Verbraucher über eine 
verlässliche Orientierungshilfe bei der Auswahl von 
Terrassendecks aus dem innovativen Holz-Verbund-
Werkstoff WPC.

Die von der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe 
festgelegten Qualitäts- und Prüfbestimmungen orien- 
tieren sich an internationalen Normen und sind für 
deren Mitglieder verbindlich. 

Das Ergebnis sind Produkte von bestmöglicher Qualität, 
die langlebig und sicher sind und weder die Gesundheit 
des Menschen noch die Umwelt beeinträchtigen.

Der Holzanteil muss mindestens 50 Prozent oder mehr 
erreichen und aus nachhaltiger Forstwirtschaft stam-
men. Andere Naturfasern (z. B. Reishülsen oder Bam-
bus), die erst noch unter großem Aufwand importiert 
werden müssen, sind nicht zugelassen. Das ergänzende 
Polymer muss aus sortenreinem Kunststoff bestehen. 
Da WPC ein wiederverwertbarer Werkstoff ist, kann 
aufbereitetes Malgut mitverwendet werden. 

Damit vereint sich in WPC das Beste aus zwei Material-
welten.

Alle Qualitätsanforderungen werden zusätzlich zur 
Eigenüberwachung durch unabhängige Labore über-
prüft. Die Fremdüberwachung von Produktion und 
Produkt ist umfangreich und aufwändig – und damit 
auch kostenintensiv. Sie allein garantiert jedoch die 
Glaubwürdigkeit des Siegels.

Biegeeigenschaften im  
Extrem-Test.

	 Biegeeigenschaften

	 Kalt- und Kochwasserlagerung

	 Rutschfestigkeit

	 Biegeverhalten bei 

	 Temperaturbelastung

	 Wechselbelastung

	 Kugelfalltest

	 Linear thermischer 

	 Ausdehnungskoeffizient

	 Witterungsbelastung

	 Maßhaltigkeit

Diese Prüfungen garantieren dem Kunden ein sicheres 
und qualitativ hochwertiges Produkt. So müssen 
beispielsweise in der Biegeprüfung Terrassendielen 
aus WPC punktuell eine Belastung von 320 kg aus-
halten. Eine Wechsel- oder Dauerbelastung und ex- 
treme Temperaturschwankungen dürfen ihnen nichts 
anhaben. Erfolgreich geprüfte WPC-Dielen quellen 
weit weniger als unbehandeltes Holz. Sie überstehen 
Nass-, Gefrier- und Trockenphasen auch im extre-
men Wechsel. Selbst bei stundenlangem Sieden in 
kochendem Wasser nehmen WPC-Produkte kaum 
Feuchtigkeit auf. 

Alle Verfahren unter www.qg-holzwerkstoffe.de

Nur Terrassendielen, die alle Tests 
bestanden haben, erhalten das Quali
tätszeichen. Die Auszeichnung besagt 
auch, dass die geprüfte Ware strengere 
Kriterien als die zukünftige europäische 
Produktnorm erfüllt.

In qualitätsgeprüftem WPC sind bis zu 80 Prozent Holz enthalten.Wood Polymer Composites (WPC) sind moderne Biowerkstoffe, die 
immer beliebter werden.


